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•   Z kontaktronem 2 i 3 przewodowe z LED 
•   Detekcja magnesów 
•  Z kablem 
 
Obudowa B-10 
 
 
 
 

 
 

Obudowa B-12 

 
 

 

 

 
Średnica M 18 x 1 M 12 x 1 

Rozmiar SW13 SW17 Nakrętka 
Grubość mm 4 4 

Max moment 
dokręcający Nm 

10 20 

Materiały: 
• kabel: 2 m PVC CEI 20 – 22 II; 90°C; 300 V; O.R.  
• obudowa:            stal nierdzewna 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cechy ogólne:  
Na wyjściu czujników znajduje się styk wrażliwy na zewnętrzne pole 
magnetyczne, którego działanie nie zależy od polaryzacji pola. Strefa 
aktywacji zależy od mocy magnesu (zobacz na stronie C-12), który 
musi być zamówiony oddzielnie. 
Kontraktony pozwalają sterować bezpośrednio obciążenia dc 
(PNP/NPN) lub ac. 
Status styku wyjściowego jest sygnalizowany przez diodę LED. 
Wyjątkowo mocna budowa pozwala używać czujnik w najbardziej 
trudnych warunkach, nawet przy wysokim ciśnieniu działającym na 
obudowę. 
 
Dane techniczne:  
• Napięcie zasilania:                               10 ÷ 30 Vac/Vdc 
• Spadek napięcia (Ud) (dla 
wersji 2 przewodowej): 

 ≤ 2,2V dla Ie=10mA 
≤ 3V dla Ie=100mA 

• Logika wyjściowa: normalnie otwarta 
• Max. rezystancja styku (dla 
wersji 3 przewodowej): 

   0,1 Ω 

• Max. czas załączenia: 1 ms 
• Max. czas wyłączenia: 0,4 ms 
• Zakres temperatury: -25 ÷ +85°C  
• Stopień ochrony: IP68 dla czoła 

 IP67 dla wypustu kabla 
• Max. ciśnienie wywierane na 
czoło: 

150 barów 

• Dioda stanu styku:   żółta LED 
• Przekrój przewodów: 0,22 mm2 dla 8 mm 

0,34 mm2 dla 12 mm 
 

kod zamówienia  

PNP NPN 2 przewody 
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B-10 - - - - 35 3,5 M8x1 0,5 500 BMS8/4600S - 

B-12 - - - - 35 4 M12x1 0,5 500 BMS12/4600S - 

            

B-10 - - - - 35 4 M8x1 0,5 100 - BMS8/4602S 

B-12 - - - - 35 4 M12x1 0,5 100 - BMS12/4602S 
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