Czujnik rezystancyjny z wymiennym wktadem.
Przeznaczony do pomiaru temperatury mediéw ciektych i
gazowych w instalacjach ci$nieniowych, agregatach
i instalacjach klimatyzacyjnych
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Sposdb oznaczania i_zamawiania

Przy zamawianiu

nalezy podaé¢ krotnos¢ czujnika,

Dane techniczne:

Zakres pomiarowy

Dopuszczalne ci$nienie
stosowania

Rezystor

Klasa doktadnosci
Polaczenie
Materiat ostony

Srednica wkiadu
pomiarowego

Dlugos¢ montazowa L/
diugosé wkiadu

Minimalna gtebokos$é
zanurzenia

Max. prad pomiarowy
Typ glowicy

Rodzaj zamknigcia
glowicy

Dopuszczalna tempe-
ratura pracy gltowicy

Dopuszczalne wibracje

Gwint tacznika

-200 do 550°C

4 MPa

Pt100 pojedynczy lub podwdjny

A lubB wg PN-EN 60751:1997

2 (standard), 3, 4-przewodowe

Stal kwasoodporna 1H18N9T (1.4541)

6,0 mm

160/275 mm

80 mm

5mA
NA, DANW, B

zamykana na wkret— 1
zamykana na zatrzask — 3 ( nie dot. typu B )

100°C lub 150°C

5do 80 Hz, do 5g

G1/2”; M20x1,5

Opcjonalnie montaz przetwornika PR5333A w glowicy

jego typ,

czujnika.

zamkniecia gtowicy, typ glowicy,

dtugos$¢ montazowg L, klase doktadnosci rezystora oraz temperature pracy gtowicy.

Czujnik lub czujnik podwéjny typu

Rodzaj zamknigcia gtowicy:

wg danych technicznych
Typ gtowicy:

wg danych technicznych
Dtugosé montazowa L:

wg danych technicznych
Wymiar gwintu tacznika:

wg danych technicznych
Klasa rezystora:

wg danych technicznych
Potgczenie czujnika:

2 (bez oznaczen), 3, 4-przewodowe
Temperatura pracy gtowicy:

wg danych technicznych

Przykiad:

TOPGN2|
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Czujnik podwojny 2xTOPGN 23-NA-160-G1/2”-B-1 50°C

Karta katalogowa TOPGN2 — Edycja IV.02/B

Istnieje mozliwo$¢ wykonania wersji niestandardowych.



